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ZPRAVA o hodnoceni

vydana dle CSN EN ISO/IEC 17020

evidenéni ¢islo 05.598.200

Ugel hodnoceni: Posouzeni shody zafizeni a pravodni technické dokumentace s
predpisy, které se na néj vztahuji

Zakaznik: K + K General Corporation, s.r.o.
Charvatska 569/16
700 30 Ostrava - VySkovice

Objednavka €. ze dne: ze dne 2012-01-17
Zakazka TpV SUD Czech s.r.o.:. 5401200852

Hodnocené zafizeni

Nazev: LED verejné osvétleni

Typ: SLM-K

Modifikace: 040-03, 080-03, 160-03

Vyrobce: K + K General Corporation, s.r.o., Charvatska 569/16, 700

30 Ostrava - Vyskovice
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Zprava o hodnoceni evidenéni Cislo: 05.598.200

Nazev: LED univerzalni osvétleni

Typ: SLM-A

Modifikace: 040-01, 040-02, 040-03

Vyrobce: K + K General Corporation, s.r.o., Charvatska 569/16, 700

30 Ostrava - Vyskovice

Nazev: LED pramyslové osvétleni

Typ: SLM-P

Modifikace: 080-02, 120-02, 160-02, 240-02

Vyrobce: K + K General Corporation, s.r.o., Charvatska 569/16, 700

30 Ostrava - VysSkovice

Nazev: LED nasténné a stropni osvétleni

Typ: SLM-U

Modifikace: 01 5-01, 020-01

Vyrobce: K + K General Corporation, s.r.o., Charvatska 569/16, 700

30 Ostrava - Vyskovice

Jako specifikaci pro posouzeni shody byly pouzity nasledujici normy a predpisy:

Zakon ¢. 22/1997 Sb. v platném znéni

Nafizeni vlady ¢. 17/2003 Sb., (Smérnice 2006/95/ES)

kterym se stanovi technické pozadavky na elektricka zafizeni nizkého napéti.
Nafizeni viady ¢. 616/2006 Sb., (Smérnice 2004/108/ES)

kterym se stanovi technické poZadavky na vyrobky z hlediska jejich elektromagnetické
kompatibility.

ESN EN 60598-1ed.5:2009 — Svitidla. Cast 1: VSeobecné pozadavky a zkousky

CSN EN 60598-2-1:1997 — Svitidla. Cast 2: Zvlastni pozadavky — Oddil 1: Stacionarni svitidla

CSN EN 60598-2-3ed.2:2003 — Svitidla. Cast 2-3: Zvlastni pozadavky — Svitidla pro osvétleni
pozemnich komunikaci

CSN EN 61000-6-3ed.2:2007 (EN 61000-6-3:2007) - Elektromagneticka kompatibilita (EMC) -
Cast6-3:Kmenové normy - Emise - Prostfedi obytné, obchodni a lehkého pramyslu

@SN EN 61000-6-1ed.2:2007 (EN 61000-6-1:2007) - Elektromagneticka kompatibilita (EMC) —
Cast 6-2:Kmenové normy ~— Prostfedi obytné, obchodni a lehkého pramyslu
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Zprava o hodnoceni evidencni Cislo: 05.598.200

a tato predlozena dokumentace:

Technické specifikace LED svitidel

Nakres sloZeni a kusovnik SLM-A-040-02

Nakres sloZeni a kusovnik SLM-K-080-03

Nakres slozeni SLM-P-080-02

Nakres sloZzeni SLM-U

Navod k pouzivani SLM-A

Navod k pouzivani SLM-K

Navod k pouzivani SLM-P

Navod k pouzivani SLM-U

Dokumenty ze zkousek majitele patentu:

- Zprava o zkouskach (SLLM-K) — vydal CREE Services dne 2011-12-22
- Protokol svéteiné zkousky(SLM-A) €.9R/11 ze dne 2011-01-25
- Certifikat ¢ 0565946 (SI.M-A, SLM-P,SLM-U) - Russia

- Certifikat ¢ 0303787 (SI_.M-K) - Russia

Pouzité kontrolni, méfici a zkusebni zafizeni

- METRISO 500D ev.¢. PM-2228

- Vysokonapétovy zdroj HT 5053 v. &. 50159, ev.C. PM-2246

- Multimetr Metra Hit , ev.¢. PM-2274

- PU 194, ev.c. PM-2267

- MPO-02 ¢. PM-2229

- EMC pfijima& PMM 8000 Plus, rozsah 9kHz az 1,2Ghz, v. €. 0000/01101, ev.¢. PM-2264/1-5
- Uméla sit PMM L3-32

- Kruhova anténa

- Ultra Compakt Simulator USC 500 M4, v.¢. 502100014, PM-2283

Provedené Gkony

a) Posouzeni identifikaénich Gdaja o vyrobci nebo dovozci

jméno a pfijmeni nebo obchodni jméno

bydlisté a misto podnikani nebo sidlo

identifikaéni &islo fyzické osoby nebo identifikaéni €islo pravnické osoby
misto vyroby elektrického zafizeni

XXX
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Zprava o hc%dnoceni evidenéni Cislo: 05.598.200

b) Posouzeni rozsahu predlozené dokumentace

popis principu Cinnosti
hlavni technické udaje
instalace a pfipojeni
udrzba

fotograficka dokumentace

XIXIKIXIX

c¢) Prohlidka, funkéni prezkouseni

Xl  prohlidka

DX funkéni pfezkouseni

= méfeni a posouzeni ( EMC — Protokol o zkousce ev. ¢. 05.598.197, elektro - Inspekéni
zprava €. 05.598.198 a Inspekéni zprava ¢. 05.598.199 )

d) Popis a technické udaje

Maijitel patentu:
METTEM-Lighting CJSC, Enargeticheskaya st.12/2, 111116 Moscow, Russia

Certlflkovana svitidla jsou v principu shodna. Jsou tvofena t&lesem svitidla s hlinikové slitiny
(rhzné tvary) elektronikou (shodna pro v8echny typy) a LED diodami.

1. LED verejné osvétleni SLM-K

LED vefejné osvétleni SLM-K je vyrabéno ve tfech modifikacich (040-03, 080-03, 160-03) které se
lisi pouze poétem LED diod (tim i pfikonem, hmotnosti a rozméry). Kazdy blok diod ma shodné
fizeni.
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Zprava o hodnoceni evidencni ¢islo: 05.598.200

Technicka data:

SLM-K 040-03 080-03 160-03

Svételny tok, [Im] 3200 6400 12800

Teplo svétla, [K] 4200+4500 4200+4500 4200+4500
Pocet LED diod 16 32 64

Napéti, 160 -260V, 50Hz 160 -260V, 50Hz 160 -260V, 50Hz
Prikon, [W] 38 76 152

Hmotnost, [kg] 3 4 7

Stupen ochrana IP 66 IP 66 IP 66

Rozméry, [mm] 160x610x75 257x610x75 257x820x75

2.LED univerzalni osvétleni SLM-A

LED univerzalni osvetleni SLM-A je vyrabéno ve tfech modifikacich(040-01, 040-02, 040-03). Tyto
modifikace jsou naprosto stejné — liSi se pouze rliznym svételnym uhlem:

040-01 - 140°
040-01 - 75°

040-01 - 145°x100°
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Zprava o hodnoceni evidenéni ¢islo: 05.598.200

Technicka data:

SLM-A 040-01 040-02 040-03

Svételny tok, [Im] 2900 3200 3200

Teplo svétla, [K] 4200+4500 4200+4500 4200+4500
Pocet LED diod 16 16 16

Napéti, 160 -260V, 50Hz 160 -260V, 50Hz 160 -260V, 50Hz
Prikon, [W] 38 38 38

Hmotnost, [kg] 1,2 1,2 1,2

Stupef ochrana IP 66 IP 66 | IP 66

Rozméry, [mm] 210x112x107 210x112x107 210x112x107

3.LED prumyslové osvétieni SLM-P

LED primyslové osvétleni SLM-P je vyrabéno ve &tyfech modifikacich (080-02, 120-02, 160-02,
240-02) ktere se lisi pouze po¢tem LED diod (tim i piikonem, hmotnosti a rozméry). Kazdy blok
diod ma shodné fizeni.

Technicka data:

AN

SLM-P 080-02 120-02 160-02 240-02

Svételny tok, [Im] | 6400 9600 12800 19400

Teplo svétla, [K] | 4200+4500 4200+4500 4200+4500 4200+4500
Poéet LED diod 32 48 64 96

Napéti, 160 -260V, 50Hz | 160 -260V, 50Hz | 160 -260V, 50Hz | 160 -260V, 50Hz
Pfikon, [W] 76 114 152 228

Hmotnost, [kg] 4 5 7 8

Stuper ochrana IP 66 IP 66 IP 66 IP 66

Rozméry, [mm] 255x380x50 255x640x50 255x760x50 255x1000x50
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Zprava o hodnoceni evidenéni &islo: 05.598.200

4.LED nasténné a stropni osvétleni SLM-U

LED nasténné a stropni osvétleni SLM-U je vyrabéno ve dvou modifikacich(015-01, 020-01). Tyto
modifikace jsou naprosto stejné — li8i se pouze poétem LED diod
Svitidlo je uréeno pro vnitini prostory.

Technicka data:

SLM-U 015-01 020-01

Svételny tok, [Im] 1200 1600

Teplo svétla, [K] 4200+4500 4200+4500
Pocet LED diod 7 10

Napéti, 160 -260V, 50Hz 160 -260V, 50Hz
Prikon, {W] 16 24

Hmotnost, [kg] 0,5 0,5

Stupen ochrana iP 20 IP 20

Rozméry, [mm] 250x82x72 250x82x72

e) Zkousky

Méreni EMC

Vysledky uvedeny v protokolu o zkou$ce ev.¢. 05.598.197 ze dne 2012-02-16

Zkouska provedena na LED svitidle SLM-K-080-03.
Vyhodnoceni zkousky — vyhovuje

Méfeni elektro

Vysledky uvedeny v inspekéni zpravé ev.¢. 05.598.198 ze dne 2012-02-20

Zkouska provedena na LED svitidle SLM-K-080-03.

Vysledky uvedeny v inspekéni zpravé ev.¢. 05.598.199 ze dne 2012-02-21

Zkouska provedena na LED svitidle SLM-A-040-02.

Vyhodnoceni zkou$ek — vyhovuje




Zprava o hodnoceni evidenéni &islo: 05.598.200

Zarizeni jsou provedena tak, aby pfi provozovani pinila svou funkei, aniz by osoby byly vystaveny
riziku, pokud jsou zafizeni provozovana za podminek uréenych vyrobcem.

Pfi hodnoceni_byly zji$tény nasledujici odchylky

Pfi hodnoceni nebyly nalezeny zadné odchylky s pozadavky uvedenych norem a predpis(.

Na zakladé provedeného hodnoceni podavame nasledujici

zaver:

Pfi hodnoceni nebyly zji§tény neodstraniteiné neshody
Pfi hodnoceni nebyly zjistény odstranitelné neshody.

Vysledky procesu hodnoceni byly podstoupeny k rozhodnuti o certifikaci s doporuéenim
vydat Zadateli certifikaty.

Vyse uvedeny zavér plati za téchto podminek:

|
Vysledky hodnoceni podané v této zpravé se vztahuji pouze k posuzovanému vyrobku nebo
zarizeni. Zpravu nelze bez souhlasu TUV SUD Czech s.r.o. a zakaznika reprodukovat jinak nez
veelku.

v Brné, dne 2012-02-22

inspektor TUV SUD Czech s.r.o.: Ing. Dalibor Novotny/

ﬂ%k}

vedouci kancelafe Brno: Dr. Ing. Rostislav Suchanek
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